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Garden Equipment Cliplift huoltonostin

OMINAISUUDET
¢ Cliplift 300kg nostokyky

¢ Cliplift Magnum 500kg
nostokyky

¢ Cliplift Pro 800kg nostokyky

¢ Turvallinen ja nopea
huoltoasentoon kallistus
ajettaville
ruohonleikkureille/ménkkareille

tai vastaaville laitteille.

Garden Equipment Cliplift, Cliplift Magnum ja Cliplift Pro huoltonostimet ovat
_— ) . . ) . L L ¢ Hydraulinen, kevytkayttéinen
helppokayttdinen, turvallinen ja nopea tapa kallistaa ajettava leikkuri/ménkkari |
nostosylinteri
alapuolista huoltoa, pesua tai korjausta varten. Kokoluokkia on 3: 300kg, 500kg 4
ja 800kg nostokyvylla. Hydraulinen kallistus tehd&an kevyesti jalkapolkimella tai e Kallistettavan laitteen turvallinen

kasivivulla. Koneen on turvallisesti tuettuna py6érét sidottuna runkoon kiinni. kiinnitys nostorunkoon

Cliplifteissa on lisdksi puomi- tai tankovarmistus silloin kun kone on kallistettuna.

Nostin voidaan varastoida seinélle pieneen tilaan. Pydrat helpottavat siirtelya. ¢ Lukitustanko varmistaa
kallistetun laitteen alla

tyéskentelyn

Ohessa erilaisia kayttdkohteita: .
« Siirtelya helpottavat pyorat

vakiona

e Pro-malliin on saatavana
poytataso esim. tydnnettavien
leikkureitten nostoon

o Patentoitu tuote

LISAVARUSTEET


/var/www/html/webio2/hautala/images/kuvapankki/maxi/IMG_2347_3007.JPG
/var/www/html/webio2/hautala/images/kuvapankki/maxi/Cliplift_pro_14_2999.JPG
/var/www/html/webio2/hautala/images/kuvapankki/maxi/Work_table_option_4_3009.JPG
/var/www/html/webio2/hautala/images/kuvapankki/maxi/Cliplift_pro_16_3002.JPG




Tekniset tiedot

Malli

Kallistettavan koneen pyérien

maksimileveys
Maksimi nostokyky
Kallistuskulma
Nostokorkeus

Takuu

Cliplift Cliplift Magnum Cliplift Pro

105cm 127cm 135cm
300kg 500kg 800kg

45 astetta 45 astetta 45 astetta
90cm 90cm 80cm

2 vuofta 2 vuotta 2 vuotta
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