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AS 600 Multipro 2-pyoratraktori +

kelamurskain

OMINAISUUDET

¢ AS 600 Multipro 2-pyoratraktori
on tehokas monitoimitydkalu
jolla on laaja kayttéalue

¢ Monia tyblaitteita: 2 erikokoista
sorminiittokonetta, harjalaite

seka kelamurskain

e Tehokas Honda GX 270 OHV

bensiinimoottori

AS 600 MultiPro 2-py06réatraktori on erittdin jarkeva laite jolla voidaan kayttaa

« Hydrostaattinen voimansiirto
monia tyOlaitteita. Se pienentaa kustannuksia hankkia eri tydvaiheisiin oma

arvokas kone. Esimerkiksi kerran vuodessa niitettaville alueille voi hankkia e Yksinkertaiset hallintalaitteet
sorminiittokoneen ja muun ajan AS 600 Multiprota voidaan kayttaa harjalaitteena

tai kelamurskaimena. Sorminiittokone toimii erinomaisesti ekologisena ¢ Kaantymista helpottava pydrien
vaihtoehtona kun halutaan suojella ymparistda ja pieneliditd ja kuitenkin pitaa voimansiirron vapautin

alue siistina pitkasta kasvustosta. Hydrostaattinen voimansiirto ja yksinkertaiset

) ) _ ) L. i ¢ Monin tavoin sdéadettava,
hallintalaitteet helpottavat kayttéa. AS 600 MultiPro 2-py&ratraktorilla on

) ) ) tarindvaimennettu ohjausaisa
erinomainen hinta/laatusuhde.
e Tuntimittari vakiovarusteena

o Pyséakointijarru ja -tuki

e Erinomainen hinta/laatusuhde

LISAVARUSTEET

AS Motor 600 MultiPro lisélaitteet






Tekniset tiedot

AS Motor 600 Multipro
Moottori

Moottorin tyyppi Honda GX 270
Iskutilavuus cm3 270
Teho, hv 8,6
Sylinterimaara 1
Polttoaine Bensiini
Jaahdytys lIma
Kampiakselin suunta Vaaka
Voitelu Roiske
Kéaynnistys Veto
Polttoainetankki 53L

Tyokalu

Erilaisia vaihtoehtoja:
Tyyppi Sorminiittokoneita, harjalaite,

kelamurskain

Voimansiirto
. Hydrostaattinen, portaattomasti
Tyyppi :
eteen ja taakse
Nopeudensaato Vipu
Nopeus eteen km/h 0-53
Nopeus taakse km/h 0-5,3

Mitat

Pituus 200cm
Leveys 80cm
Korkeus 97cm
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