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Etesia Buffalo 100 BPHPX2 

Ruohonleikkurit » Rattiohjattavat » Etesia Buffalo 100 BPHPX2 4-vetodiesel korkeanosto

Etesia Buffalo 100 BPHPX2 4-vetodiesel on ylivoimaisesti markkinoitten tehokkain keräävä ruohonleikkuri. Sen keruujärjestelmä on täysin

tukkeutumaton. Suunnittelu on lähtenyt tehokkaasta leikkuulaittesta johon on integroitu keruujärjestelmä. Vasta täydellisesti toimivan yhdistelmän

ympärille on rakennettu traktori.

 

Ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta leikkuulaitteen ja kerääjän etäisyys toisistaan on vain n. 10cm ! Toisin kuin kilpailijoissa joissa valmiiseen

traktoriin on lisätty jälkeenpäin leikkuulaite ja keruusäiliö. Tällöin säiliön ja leikkuulaitteen väli vaihtelee 60cm ja 2 metrin välillä. Tällainen rakenne

vaatii toimiakseen märällä kelillä edes jollain tavoin erilaisia kolia tai puhaltimia. Lisäksi ”jälkiasennukset” kasvattavat koneen etu- ja takaylityksiä

(lisäpainot, kerääjärakenteet yms.) tarpeettomasti hankaloittaen ahtaissa paikoissa ajoa.   

 

Etesia Buffalo 100 BPHPX2 on kompakti laite. Rinneajo on turvallista ja tehokasta jatkuvan nelivedon ja matalan painopisteen ansiosta. Ajoergonomia

on erinomainen. Näkyvyys on esteetön myös taaksepäin matalalla sijaitsevan kerääjän takia. Kerääjä on lisäksi kavennettu takaosaa kohti niin ettei

ole herkkä rikkoutumaan tai kaatamaan ulkopuolista tavaraa käännyttäessä. Ohjaamoon on esteetön kulku ja kevyesti toimivat hallintalaitteet

löytyvät helposti. Perkins 3-sylinterisen dieselmoottorin kulutus on hyvin pieni.

 

Sovi esittely ja koeajo tästä
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OMINAISUUDET

Garden Equipment Cliplift huoltonostin

LISÄVARUSTEET

Etesia Buffalo BPHPX2:ssa on  markkinoitten tehokkain, täysin
tukkeutumaton keruujärjestelmä

Moottori Perkins 3-syl 20,5hv dieselmoottori

Erittäin hiljainen ja värinätön käynti

Hydrostaattivoimansiirto, jatkuva 4-veto Ketterä, pieni kääntösäde

Erinomainen näkyvyys - myös taakse Ohjaustehostin

Kompaktinkokoinen, sopiva ahtaillekin alueille Leikkuuleveys 100cm

Sähköinen leikkuulaitteen kytkentä Kerääjän koko 600L

Keruusäiliön korkeanosto yli 180cm Erittäin matala painopiste

Turvallinen myös mäkisessä maastossa Käännettävä turvakaari vakiovarusteena

Takuu ammattikäytössä 2 vuotta / 800h,  kotikäytössä 3 vuotta
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Tekniset tiedot

Moottori

Moottori Perkins 403 V07

Teho, hv 20,5

Sylinterimäärä 3

Polttoaine Diesel

Jäähdytys Neste

Kampiakselin suunta Vaaka

Voitelu Paine

Öljynsuodatin On

Käynnistys Sähkö

Polttoainetankki 14,5L

Terälaite

Tyyppi Valettu, Patentoitu Etesia simpukanmuoto

Terien lukumäärä 2 (vastakkain pyörivät terät)

Käynnistys Sähkökytkin

Puhallussuunta Taakse

Allemurskaus Lisävaruste

Kerääjä
Korkeanosto 183cm

vakiona

Kerääjän tilavuus 600L

Työleveys 100cm

Korkeudensääto 6

Korkeudensäädin Mekaaninen

Leikkuukorkeudet 4,4 - 10,2cm

Voimansiirto

Tyyppi Hydrostaattinen, jatkuva automaattinen 4-veto

Nopeudensääto Portaaton

Ajotapa
Ratti, tehostettu

ohjaus

Nopeus eteen km/h 0 - 12

Nopeus taakse km/h 0 - 10

Renkaat

Edessä
16.0 x 6.5 -

8

Takana
23 x 8.5 -

12

Mitat

Pituus 292cm

Leveys 105cm

Korkeus 173cm

Paino 688kg



Työteho 12.000m2/h

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com
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