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Eco Weedkiller Pro SP mini, Pro 3SP ja 6SP

Erikoiskoneet » Rikkaruohon torjunta » Eco Weedkiller Pro 3SP ja 6SP

Eco Weedkiller tuo uutta teknologiaa kuumaan veteen perustuvaan rikkakasvientorjuntaan. Laite on yksinkertainen, se toimii varmasti ja on edullinen verrattuna

perinteisiin ”painepesureihin” perustuvaan tekniikkaan. Pro SP-sarja perustuu annoskuumennukseen ja on suunnattu useiden pienien pinta-alojen käsittelyyn. Pro SP on

oivallinen osa kokonaisvaltaisessa puutarhanhoidossa. Esimerkiksi asuintalojen pihat, erikoiskohteet puistoissa, liikenteen jakajat jne. Perusperiaatteena kuumaa vettä

tarvitaan 2–2,5 l/m2 (100 % viherpeitolla). Eli 300 litraa riittää 100–150 viherneliölle.

 

Pro SP – tuotteessa vedellä on kaksi tarkoitusta, siirtää lämpö torjuttavaan kasviin ja VARASTOIDA energiaa. Vesi on edullinen ”akku” verrattuna perinteisiin sähköisiin

akkuihin. Koska lämmitys tapahtuu sähköllä, voidaan joustavasti valita millä tavoilla tuotettua sähköä käytetään, ja vaikuttaa sen kautta ympäristön kuormitukseen. Laite

voidaan kytkeä, vaikka suoraan aurinkopaneeleihin. Pro SP – sarja voi joustavasti käyttää hyväksi 5–80 asteista esilämmitettyä vettä. Tähän perinteiset diesel-

lämmittimiin pohjautuvat laitteet eivät kykene. Pro SP – laitteella voit tehdä erittäin lyhyitä käsittelyjä rajattomasti, ulostulevan veden lämpötila pysyy silti tasaisena.

Laite säilyttää lämpönsä vähintään 8 tuntia virran pois kytkemisen jälkeen. Käytön aikana laitteen ei tarvitse olla kytkettynä sähkö- tai vesijohtoverkostoon. Voit mennä

sinne, minne haluat.

 

Pro SP on lähes äänetön työskenneltäessä, ainoastaan suhina suuttimessa kertoo käyttäjälle veden olevan riittävän kuumaa rikkakasvien torjuntaan. Kohteissa, joissa

melulla on merkitystä, on Pro SP erinomainen valinta, voit nauttia aikaisesta kesäaamusta hiljaisuuden vallitessa!
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OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEET

Eco Weedkiller PRO SP mini, PRO 3SP ja PRO 6SP ovat erittäin
tehokkaita rikkaruohojen torjuntalaitteita

Poistavat rikkaruohot ekologisesti ilman kemikaleja

Vesisäiliö 150L (Pro SP mini)

Vesisäiliö 300L (PRO 3SP) Vesisäiliö 600L (PRO 6SP)

Letkukela, automaatti 20m Jännite 230V/400V, (Mini, 3SP 3kW/10kW)

Jännite 400V, 10kW (6SP) Vedentuotto n. 6L/min (100 astetta)

Maksimipaine 3bar Tehokas eristys säilyttää lämmön 8 tuntia

Paino 160kg tyhjänä / 310kg täynnä (Pro SP mini) Paino 310kg tyhjänä / 610kg täynnä (PRO 3SP)

Paino 460kg tyhjänä / 1060kg täynnä (PRO 6SP)
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Tekniset tiedot

Malli

 

Eco Weedkiller PRO SP mini

 

Eco Weedkiller PRO 3SP Eco Weedkiller PRO 6SP

Toiminta Poistaa rikkaruohot kuumalla vedellä Poistaa rikkaruohot kuumalla vedellä Poistaa rikkaruohot kuumalla vedellä

Kuumennus Sähkö Sähkö Sähkö

Teho 3kW / 10kW 3kW / 10kW 10kW

Vedentuotto n. 6L/min 100 asteista vettä n. 6L/min 100 asteista vettä n. 6L/min 100 asteista vettä

Vesisäiliö 150L 300L 600L

Veden max lämpötila  109 astetta 109 astetta

Letkukela 20m, automaattinen 20m, automaattinen 20m, automaattinen

Maksimipaine 3bar 3bar 3bar

IP-luokitus IP44 IP44 IP44

Työskentelyaika n. 8 tuntia n. 8 tuntia n. 8 tuntia

Pituus 115cm 125cm 190cm

Leveys 72cm 100cm 100cm

Korkeus 110cm 105cm 105cm

Paino 160kg tyhjänä / 310kg täynnä 310kg tyhjänä / 610kg täynnä 460kg tyhjänä / 1060kg täynnä

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
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