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Hörby Bruk 3004 kylvökone/levitin 57cm

Erikoiskoneet » Kylvökoneet / paikkauskylvökoneet » Hörby Bruk 3004 kylvökone/levitin 57cm

Hörby Bruk 3004 600PFG työnnettävä kylvökone/lannoitin on laadukas Ruotsissa valmistettu tuote. Se on kevyt käyttää. Työleveys on 570mm.

Levitettävän tuotteen määrää voi säätää tarkalla asteikolla. Levityksen voi sulkea kokonaan jolloin sitä voi siirtää. Laite on erinomainen esim.

tarkkaan nurmikonsiementen kylvöön.

https:/www.hautalaservice.com/erikoiskoneet/
https:/www.hautalaservice.com/erikoiskoneet/kylvokoneet--paikkauskylvokoneet/
https:/www.hautalaservice.com/erikoiskoneet/kylvokoneet--paikkauskylvokoneet/horby-bruk-3004-kylvokonelevitin-57cm-358/


OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEET

Hörby Bruk 3004 600PFG työnnettävä kylvökone-levitin Työleveys 570mm

Tarkka siementen annostelu Erinomainen nurmikonsiemenien kylvöön

25L siemensäiliö Maksimi kuorma 40kg

Kokoontaittuva aisa kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi. Suuret pyörät 3.00 - 4
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Tekniset tiedot
  

Malli
Hörby Bruks 3004 600PFG kylvökone /

levitin

Työleveys 570mm

Pyörät
Nylon, 3.00 -

4

Säiliö 25L

Tyyppi Työnnettävä

 Mitat  

Pituus 1140mm

Leveys 740mm

Korkeus 770mm

Paino 11kg tyhjänä

Maksimi

kuorma
40kg

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
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