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Ego Power+ LM1700E 42cm tydnnettava ruohonleikkuri

EGO Power+ akkutyokalut» Ruohonleikkurit » Ego Power+ LM1700E 42cm tydnnettava ruohonleikkuri

Ego Power+ LM1700E 42 cm:n leikkuuleveys sopii erinomaisesti pienempien pihanurmikoiden tarkkaan leikkaamiseen. Tama akkukayttéinen
ruohonleikkuri on kevyt ja kettera jolla nurmialueitten leikkaaminen sujuu katevasti. Tilavan 55 litran kerayssailion ansiosta leikkuujatteiden
tyhjentamiseen kuluu vdhemman aikaa. Leikkuukorkeuden saatoé yhdella jousikevennetylla vivulla. Helposti saadettava ohjaussangan korkeus.

K&teva huolto-asentoon kaanté. Lisdvarusteena saatava allemurskaussarja #ABP1700 (Ter4 + sulkutulppa)

(Leikkuria on saatavana myos settina jossa on mukana 2,5Ah akku + vakiolaturi, tuotenumero: LM1701E)
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LISAVARUSTEET

o

Ego Power+ ABP1700 murskasarja 42cm

Ego Power+ AR1700 takarullasarja 42cm

OMINAISUUDET

e Tehokas bensiinimoottoria vastaava teho
e Kuulalaakeroidut, isot pyérat

o Kokoontaittuva, teleskooppi ohjaussanka
e Turvapainikekaynnistys

e Suuri 55L keraaja

Kevyt ja kestava runko

LED-tyévalot

Kateva sdilytys/huoloasento pystyasennossa
Pikalukolla sdddettava kahvan korkeus

7-asentoinen leikkuukorkeuden s3at6 yhdesta vivusta
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Tekniset tiedot

Ainutlaatuisella patentoidulla litiumioniakullamme varustettu 42 cm:n tyénnettava ruohonleikkuri EGO Power+ LM170E leikkaa jopa 2 tuntia yhdella latauksella
(12Ah akulla)

Nauti LM1700E:n kevyesta kaytettavyydesta. 42 cm:n leikkuuleveyden ja halkaisijaltaan suurten pydrien ansiosta voit lilkkua ahtaissa paikoissa ja paasta lahelle

puita taydellisen leikkuutuloksen saamiseksi.

Akkukayttoéiset ruohonleikkurimme EGO Power+ on kehitetty helpottamaan nurmikonhoitoa. Taman kevyen tyénnettavan mallin ansiosta puutarhojen hoito ei

ole enda uuvuttavaa.
Polypropeeni terdkotelo takaa kevyemman painon (22 kg ilman akkua) ja sdddettivan aisan 3 korkeutta optimoivat kdyttémukavuutta entisestaan.

Jos haluat nurmikkoon klassisen raitakuvion, tahan ruohonleikkuriin on saatavana myos takarullasarja (Tuotenumero AR1700). Se on helppo kiinnitta3, ja se luo

hienoja raitoja, mutta poistaa myos turvepaakkuja ja muita epatasaisuuksia.

Leikkuri on helppo huoltaa ja puhdistaa asettamalla se tukevasti pystyasentoon. My®és sdilytys varastossa pystyasennossa vie vahan tilaa ja ohjaussangan saa

liséksi laskettua alas.

Malli Ego Power+ LM1700E
L 56V (Ego Power+ ARC litium

Jannite

akut)
Tyoleveys 42cm
Itsevetava Ei - tybnnettava
Rungon materiaali Iskunkestava polypropeeni
Kuormittamaton teran

3.000 rpm
kierrosluku
Leikkuukorkeudet 20/27/35/45/58/70/80mm
Kahvan

3- pikasaatoa
korkeudet
Keraajan
55L

tilavuus
Leikkuutavat Murskaus(lisdvaruste), taaksepurku, kerays

Adnenpaine LpA/LWA 78dB(A) / 95dB(A)
Tarina (m/s2) 2,4
Sailytys pystyasennossa Kylla

Painoilman
22kg
akkua

Moottorin tyyppi Hiiliharjaton
Takuu yksityiskdytossa 5 vuotta
Takuu ammattikdytéssa 1 vuosi

Murskasarja ABP1700 (tera + sulkutulppa), raidoitussarja
AR1700

Lisavarusteet

LM1701E (mukana 2,5Ah akku +

vakiolaturi)

Setti
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