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Ego Power+ HTA2000S Multi-Tool pensasleikkuri-lisälaite 51cm

EGO Power+ akkutyökalut » Monitoimityökalut Multi-Tool » Ego Power+ HTA2000S Multi-Tool pensasleikkuri-lisälaite 51cm

Ego Power+ HTA2000S Multi-Tool puomipensasleikkurilla pensasaitojen hoito onnistuu helposti. 9 säädettävää leikkuukulmaa, laserleikatut ja

timanttihiotut terät mahdollistavat puhtaamman leikkaustuloksen. Mittatarkka terä vähentää myös laitteen tärinää.

Yhteensopiva PH1420E ja EGO PHX1600 moottoriyksiköiden kanssa

https:/www.hautalaservice.com/ego-power-akkutyokalut/
https:/www.hautalaservice.com/ego-power-akkutyokalut/monitoimityokalut-multi-tool/
https:/www.hautalaservice.com/ego-power-akkutyokalut/monitoimityokalut-multi-tool/ego-power-hta2000s-multi-tool-pensasleikkuri-lisalaite-51cm-523/


OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEET

Multi-Tool moottoriin sopiva puomipensasleikkuri Paino vain 2,2kg

Terän  pituus 51cm Rungon pituus 120cm 

Ammattilaisille
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Tekniset tiedot

Ego Power+ HTA2000S pensasleikkuri-lisälaite  on nopeasti asennettavissa pikalukituksella PH1420E ja PHX1600 Multi-Tool tehoyksiköihin.  Terän säädettävä

kulma yhdistettynä laserleikattuihin ja timanttihiottuihin teriin mahdollistavat tehokkaan työskentelyn ammattilaisille.

Malli Ego Power+ HTA2000S

Jännite 56V 

Moottorin tyyppi Harjaton

Terän pituus 51cm

Teräväli 26mm

Terätyyppi Laser leikattu, timanttihiottu

Rungon materiaali Teräs/alumiini

Rungon pituus 120cm

Teräkulman säätö 9 kpl

Paino ilman

akkua
2,2kg

Takuu yksityiskäytössä 5 vuotta

Takuu ammattikäytössä 2 vuotta

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki

www.hautalaservice.com
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