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Ego Power+ BA1400T 2,5Ah akku 56V

EGO Power+ akkutyökalut » Akut » Ego Power+ BA1400T 2,5Ah akku 56V

EGO Power+ BA1400T akku 2,5Ah on 56V jännitteellään tehokkaampi kuin useimmat kilpailijansa. Kaareva EGO Power+ 56V akku hyödyntää

patentoitua 56 V Arc Lithium ​ -teknologiaa, joka varmistaa että akku viilenee tehokkaasti ja tuottaa tehoa tasaisesti. 56V akku sopii kaikkiin EGO

Power+ -laitteisiin ja se kiinnitetään helposti naksauttamalla laitteen ulkopuolelle.

Kaarevan EGO Power+ 56V akun kennot on päällystetty Keep Cool ​ -pinnoitteella, joka hallitsee lämmönsiirtoa ja pitää lämpötilan alhaisena

pidempään. Jokainen kenno on optimoitu erikseen älykkään teknologian avulla, jolloin virransyöttö pysyy tasaisena myös raskaan kuormituksen

aikana.

EGO Power+ BA1400T latautuu nopeasti, jolloin työskentely pysyy tehokkaana ilman pitkiä lataustaukoja.

https:/www.hautalaservice.com/ego-power-akkutyokalut/
https:/www.hautalaservice.com/ego-power-akkutyokalut/akut/
https:/www.hautalaservice.com/ego-power-akkutyokalut/akut/ego-power-ba1400t-2-5ah-akku-56v-548/


OMINAISUUDET

LISÄVARUSTEET

Ego Power+ ARC-akku Kapasiteetti 140Wh

Jännite 56V Paino 1,2kg
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Tekniset tiedot

EGO Power+ BA1400T akku 2,5Ah on 56V jännitteellään tehokkaampi kuin useimmat kilpailijansa. Kaareva EGO Power+ 56V akku hyödyntää patentoitua 56 V

Arc Lithium ​ -teknologiaa, joka varmistaa että akku viilenee tehokkaasti ja tuottaa tehoa tasaisesti. 56V akku sopii kaikkiin EGO Power+ -laitteisiin ja se

kiinnitetään helposti naksauttamalla laitteen ulkopuolelle.

Kaarevan EGO Power+ 56V akun kennot on päällystetty Keep Cool ​ -pinnoitteella, joka hallitsee lämmönsiirtoa ja pitää lämpötilan alhaisena pidempään. Pinnoite

"sulaa" kuumetessaan ja johtaa lämpöä tehokkaasti pois kennosta. Jäähdyttyään pinnoite muuttuu taas kiinteäksi.

Jokainen kenno on optimoitu erikseen älykkään teknologian avulla, jolloin virransyöttö pysyy tasaisena myös raskaan kuormituksen aikana.

EGO Power+ BA1400T latautuu nopeasti joten työskentely pysyy tehokkaana ilman pitkiä lataustaukoja.

Malli
Ego Power+

BA1400T

Jännite 56V 

Kapasiteetti 140Wh

Latausaika 210W vakiolaturilla 50min

Latausaika 320W

pikalaturilla
35min

Latausaika 550W

pikalaturilla
30min

Latausaika 700W

pikalaturilla
alle 30min

Paino 1,2kg

Takuu yksityiskäytössä 3 vuotta

Takuu ammattikäytössä 2 vuotta

Yrittäjäntie 1, 60800 Ilmajoki
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